
Технические характеристики TSS плиты, устойчивой к влаге 

 

Характеристики Метод 
тестирования  

Единица 
измерения  

 Показатели 
TSS плит  

 

      
Дефекты на поверхности EN 14323  mm2/m2 mm/m   < 2 < 20   

      
Устойчивость к царапинам  EN 14323  N   > 1,5   

      
Устойчивость к пятнам  EN 14323  level   > 3   

      
Устойчивость к образованию трещин  EN 14323  level   > 3   

      
Износостойкость  EN 14323  Taber revolution  Class  IP  WR  

1  < 50  < 150  

2  > 50  > 150  

3A  > 150  > 350  

3B  > 250  > 650  

      
Допуск по толщине: 
-декоративная поверхность с одной стороны 
-декоративная поверхность с двух сторон  

EN 14323  mm  < 15 mm  15 mm to 20 
mm  

> 20 mm  

+/-0,3  +/-0,3  +/-0,3  

+/-0,5  +/-0,5  +/-0,5  

      
Допуск  по габаритам  EN 14323  mm   +/-5   

      
Плоскостность EN 14323  mm/m   < 2   

      
Дефекты по краям  EN 14323  mm   < 10   

      
Прямоугольность EN 14323  mm/m   < 2   

      
Плотность EN 323  толщина Kg/m3  8 -13 mm  14 -20 mm  20 -25 mm  

670 +/-7 %  650 +/-7 %  640 +/-7 %  

      
Устойчивость к разрыву  EN 319  толщина N/mm2 

minimum  
8 -13 mm  14 -20 mm  20 -25 mm  

0,40  0,35  0,30  

      
Устойчивость к изгибанию  EN 310  толщина N/mm2 

minimum  
8 -13 mm  14 -20 mm  20 -25 mm  

11  11  10,5  

      
Модуль упругости  EN 310  толщина N/mm2 

minimum  
8 -13 mm  14 -20 mm  20 -25 mm  

1800  1600  1500  

      
Извлечение винтов с поверхности  EN 320  N   700 +/-10 %   

      
Извлечение винтов со стороны  EN 320  N   400 +/-10 %   

      
Разбухание после 24 часов  EN 317  %   13   

      
Влажность EN 322  %   5 -13   

      
Содержание формальдегида  EN 120  mg/100g   E1   

      
Пожаробезопасность  EN 13501    D-s2, d0   


